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重要な安全上の注意事項

• この説明書をお読みください。
• この説明書を保管してください。
• 全ての警告に注意ください。
• 機器を水の近くで使用しないでください。
• お手入れは乾いた布でのみ行ってください。
• 通気口を塞がないでください。
• ラジエーター、ヒーター、ストーブ、その他。

熱を発生する機器（アンプを含む）などの熱源の近くに設置
しないでください。

• 電源コードを踏んだり挟んだりしないでください。

• 付属品はメーカー指定品以外使用しないでください。
• カート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは。  

メーカー指定品、または付属品をご使用ください。
• カートを使用する場合、転倒による怪我を避けるため、十分

ご注意ください。
• 雷雨時や長期間使用しない場合は、本装置の電源プラグを抜

いてください。
• あらゆる整備は資格のあるサービス担当者に依頼ください。

注意: 感電の危険を軽減する為、

バックパネルを取り外さないでく

ださい。資格のあるサービス担当

者に修理・点検を依頼ください。

感電注意
 

分解したり、水をかけると、
感電の原因になります。 

警告 
 

安全の為の注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。
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はじめに

この度はカナダのKanto社のパワードスピーカーYU2をお選びいただきまして、誠にありがとうございます。

YU2は、チャンネルあたり25W（4オーム）出力し、大胆でクリーンなサウンドをお楽しみいただけます。

優れた感度と周波数レスポンスにより、このサイズのスピーカーとしては驚くほど、迫力のある低音と明瞭な

高音が得られます。

YU2は、2つの入力ソースにサブウーファーOUTも備えるコンピューター用スピーカーシステムです。 

ご使用前に本マニュアルをよくお読みいただき、将来参照できるように保管しておくことをおすすめします。

Kanto社は、本製品の誤った設定や使用によって生じた損害や傷害については責任を負いません。 

このパワードスピーカーシステムは、製造中、梱包および出荷前に慎重にテストおよび検査されています。 

開梱後、破損がないかまずはご確認ください。

輸送中にユニットが破損することは稀ですが、その場合は直ちに販売店にご連絡ください。

ボックスの中身

AC/DC 
アダプター

x8

ラバー
インシュレーター

3.5mm AUX 
ケーブル

USB ケーブル

スピーカー
ケーブル (3m)

YU2 アクティブ
スピーカー

YU2 パッシブ
スピーカー
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−Volume
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フロント・リアパネル

フロントパネル

1 3/4 インチ　シルク ドーム ツイーター

2 3インチ　ケブラーミッド/ウーファードライバー

3 LED

リアパネル

4 ON/OFFスイッチとボリュームコントロール

5 右チャンネル出力端子 
(+ and −)パッシブスピーカー接続

6 3.5mmステレオミニジャック AUX

7 USBオーディオ入力コネクタ

8 サブウーファー出力

9 DC入力接続 

10  バスレフポート
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スピーカーのセットアップ

このシステムは、デスクトップまたは本棚に設置できるように設計されており、ニアフィールド環境でのコンピュー

ターオーディオのリスニングを強化します。

セットアップは2つのスピーカー間のスペースと背面壁からの距離が重要です。 スピーカーの位置が近すぎたり遠

すぎたりすると、ステレオイメージングが十分に発揮されません。

YU2は、最高の低音を得るために、背面壁から少なくとも20cm～25cmの位置に配置するように設計されてい

ます。 部屋の形、サイズ、家具等で音の反響が変化しますので、満足のいくサウンドまで幾通りかお試しください。

ON/OFFスイッチがOFFの位置にあることを確認してください。付属のスピーカーケーブルを使用して、2台の

スピーカーを下図のように接続します。アクティブスピーカー(左)の赤(+)端子と黒(−)端子をパッシブスピー

カー(右)の対応する端子に接続してください。 付属のケーブルが届く距離よりも遠くにスピーカーを設置したい

場合は、信号損失を最小限に抑えるために、より太いゲージのスピーカーケーブル（社外品）を購入することをおす

すめします。

次のページの指示に従って、オーディオソースをYU2に接続します。 あくまで一例です。

YU2のアクティブスピーカーからのAC/DC電源を壁のコンセントに接続します。YU2のボリュームコントロール

を時計回りに回してON位置にし、音量を調整します。

注意 
オーディオケーブルを接続するときは、ON/OFF スイッチを OFF にする必要があります。 すべてのケーブルを接続して、
ユニットの電源をONにします。
音量が大きい場合、聴覚に損傷を与えるレベルの騒音を発生する可能性があります。
 YU2はセルフパワースピーカーシステムです。 他社のステレオアンプには絶対に接続しないでください。 
破損する可能性がありますので、スピーカーに付属の電源アダプターのみ使用してください。

−Volume

+OFF

−

*
*
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オーディオソースの接続
適切なオーディオケーブルを使用して、オーディオソースコンポーネントをスピーカーに接続します。

• 3.5mmステレオミニジャックAUXケーブル

• ステレオRCA→ 3.5mmステレオミニジャックAUXケーブル

• USB-A to USB-B ケーブル 

YU2は、最大16ビット/48kHz解像度のデータストリームをサポートする高品質USB DAC(デジタル -

アナログ コンバーター) を備えています。 USB 接続経由でコンピューター接続すると、オーディオ信号は

YU2のDACによってデコードされ、豊かで歪みの少ないサウンドをお届けします。 

USB インターフェース経由でスピーカーを接続することを選択した場合は、コンピューターのオーディオ

出力設定が適切に変更されていることを確認ください。オーディオ信号はコンピューターの内蔵スピー

カーではなく、YU2 スピーカーに出力されるよう、コンピューターのオーディオ設定で出力デバイスを

「USB Audio DAC」選択します。

注意 
*ターンテーブルの一部のモデルにはフォノプリアンプが内蔵されているモデルもあります。

USB

3.5MM - 3.5MM

RCA - 3.5MM

CD / DVD

PHONO 
PRE-AMP*TURNTABLE

−Volume

+OFF

MEDIA PLAYERS CD / DVD / BLURAY GAME CONSOLES COMPUTER

COMPUTER
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サブウーファーの接続

YU2には、パワードサブウーファーに出力信号を供給するための RCA コネクタが装備されています。

1本のRCAサブウーファーケーブルをYU2のSUB OUT接続からサブウーファーのAUDIO INPUTに接

続するだけです。

−Volume

+OFF

SUB OUT

U

U
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トラブルシューティング

• 電源ケーブルがスピーカーとコンセントに接
続されていることを確認ください。

• コンセントから電力が供給されていることを
確認ください。

• スピーカー背面の電源スイッチが「オン」の位
置になっていることを確認くいださ。

• ソースの音量を最大に設定ください。ソー
スの音量が低いと、ダイナミックレンジに悪
影響を及ぼす可能性があります。

• スピーカーケーブルがアクティブスピーカ
ーとパッシブスピーカーの同じ色の端子に
接続されていることを確認ください。

• スピーカーの背面が壁から少なくとも
20cm離れていることを確認し、背面ポー
トの機能が妨げられないようにします。

• 別の曲またはソースをテストして、問題を
切り分けてください。• ソース側の音量を最大に設定ください。 オー

ディオソースが再生していることを確認くだ
さい。

• ソースとの間で接続されているオーディオ 
ケーブルがしっかりと接続されていることを
確認してください。利用可能な場合は、別の
オーディオケーブルをテストします。

• スピーカーの音量が最小レベルになっていな
いことを確認してください。スピーカーの背
面にあるノブを使用して音量を上げます。

• アクティブスピーカーとパッシブスピーカー
間のスピーカーケーブルを再接続し、ケー
ブルの端の金属部がバインディングポスト
にしっかりと固定されていることを確認く
ださい。

• オーディオケーブルが接続されているか確
認ください。

• ソースのバランス設定が中央になっているこ
とを確認ください。

• スピーカーからすべてのソースを取り除き
どのソースからノイズが発生しているか確
認ください。

• 別の電源コンセントを試して、電源に問題
がないことを確認ください。

• ソースに接続されているオーディオケーブ
ルがしっかりと差し込まれていることを確
認ください。問題を切り分けるために別の
ケーブルまたはソースをお試しください。 

2. 

1. 4. 

6. 

3. 

5. 

フロントパネルのライトは点灯しますが、
オーディオが再生されません。

フロントパネルのライトが点灯しない。 オーディオ品質が低下しています。

オーディオが1つのスピーカーからしか再
生されません。

ブザー音、シュー音、または歪みが発生し
ます。

接続されたサブウーファーから音声が聞こ
えません。

• サブウーファーに接続されているRCAケー
ブルがしっかりと差し込まれているか確認
ください。問題を切り分けるために、別のケ
ーブルまたはソースをお試しください。

• サブウーファーがコンセントに接続されて
おり、「オン」または「自動」に設定されてい
ることを確認ください。
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 ツイーター 3/4インチシルクドーム

 ウーファー 3インチケブラー

 インピーダンス 4オーム

 感度 2.83V(/1W/1m) 84 dB
 アンプの種類 クラスD
 電力出力 チャンネルあたり25ワットRMS
 入力感度 550mV
 全高調波歪み < 0.1% 
 クロスオーバーシステム 2 way
 クロスオーバー周波数 2.5kHz
 周波数応答 80Hz～20kHz±6dB
 入力 1×3.5mmステレオミニジャックAUX

  1×USBオーディオ

 出力 1×サブウーファーRCA
 スピーカーターミナル 左右のバインディングポスト

 入力電圧/周波数 AC100V-240V 50/60Hz
 寸法（各スピーカー） 幅100mm x 高さ150mm x 奥行135mm    

 
本体重量 (アクティブ) 1.4kg

 
本体重量 (パッシブ) 1.3kg

 
総重量 3.6kg (箱入りペア)

仕様

注意: この機器には、廃電気電子機器 (WEEE) に関する欧州指令 2002/96/EC 
に従ってラベルが貼られています。このラベルは、この製品を家庭廃棄物と一緒に処
分してはならないことを示しています。回収とリサイクルを可能にするために、適切な
施設に保管する必要があります。

メーカーおよび輸入者: 
Kanto Living Inc., 9136 196A Street, Langley, BC, Canada V1M 3B4
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23-F
www.kantoliving.com | support@kantoliving.com

Toll Free: 1-888-848-2643

保証規約
日本国内における保証期間はお買い上げ日から1年です。製品の欠陥が原因で機器が故障し、販売か
ら12ヶ月以内に正規販売店から請求書原本の証明とともに当社に通知された場合、当社は、機器が
機械的、電気的、またはその他の改造を受けていないことを条件に、修理、交換部品の提供または機
器の交換を行うことができます。

このマニュアルの情報は慎重にチェックされ、正確であると信じられています。ただし、Kantoはマ
ニュアルに含まれる可能性のある誤りについて一切の責任を負いません。いかなる場合において
も、Kantoは機器の欠陥に起因する直接、間接、特別、付随的、または結果的な損害に対して責任を
負いません。この保証は、その他の明示または黙示の保証を含む、すべての保証の代替となります。
特に商品性や特定の目的への適合性に関する保証を含む、すべての黙示の保証は明示的に否認され
ます。


